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KOSIARKA BIJAKOWA KS 115 PROFI STARK

4200,00 zł +23% VAT

DOSTĘPNA NA PLACU

Kosiarka bijakowa seria PROFI - wersja
wzmocniona, bardziej wytrzymała konstrukcja.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Kosiarka bijakowa to maszyna zawieszana na ciągniku. Rozdrabniacz bijakowy ma główne zastosowanie do
niszczenia pozostałości po zbiorach, do mulczowania łąk i pastwisk oraz do rozdrabniania ściętych gałęzi
krzewów w uprawach owoców miękkich i sadowniczych.

Idealnie sprawdzą się do koszenia sadów, rowów i poboczy.

Mocne i wytrzymałe młotki bijakowe rozdrabniają: trawę, chwasty, krzaki, zarośla, zaniedbane łąki, nieużytki.

WAŁ ODBIORU MOCY W CENIE URZĄDZENIA

PASEK NAPĘDOWY

Trzy paski napędowe można łatwo i prosto naciągnąć za pomocą praktycznego, zewnętrznego systemu śrubowego. Wszystkie narzędzia są

wyposażone w paski zębate, które w przeciwieństwie do pasów zwykłych są bardziej efektywne i zapewniają większą wydajność.

SPAWANE PODWÓJNE OSTRZE

Zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewnić niezrównaną wydajność mulczowania, nawet przy wyższych prędkościach. Spawane,

podwójne ostrze przeciwbieżne, dostępne we wszystkich modelach, zapewnia czyste cięcie materiału.

KOMORA MULCZUJĄCA

Wysoka komora mulczująca oznacza, że ​​urządzenie może być stosowane ze względu na materiał – nawet przy prędkościach jazdy do przodu –

bez jakichkolwiek uszczerbków na jakości.
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DOSKONAŁE PODĄŻANIE PO TERENIE

Wysokość roboczą reguluje wałek o średnicy 102 mm ze stałymi końcami, osadzony na dwurzędowych łożyskach kulkowych z punktami

smarowania. Jest on umieszczony bardzo blisko wirnika, co zapewnia optymalne dopasowanie do podłoża. Dodatkowa zaleta: wałek jest

automatycznie czyszczony przez narzędzia rozdrabniające.

 

 

Specyfikacja:

Wał GTV 6x6
Pasy zębate
Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa (zabezpieczenie)
Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
Regulowany napinacz
Regulacja wysokości pracy na płozach
Wzmocnione młotki
Średnica wału 76mm
uniwersalny zaczep trzypunktowy  (kat.I)
Reduktor z rewersem  35kM

 

szerokość robocza 1,15m
symbol KS115 profi
ilość młotków bijakowych 21
masa 173kg
zapotrzebowanie mocy 15 KM
napęd  WOM  540 OBR./MIN
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