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AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AS3 AGRO-MASZ
3M

14873,00 zł Pierwotna cena wynosiła:
14873,00 zł.13000,00 złAktualna cena wynosi:
13000,00 zł. +23% VAT

Agregat z wałem rurowym i hydropakiem

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Agregat uprawowo-siewny AGRO-MASZ AS3 3m to zawieszana maszyna do uprawy przedsiewnej,
przeznaczona dla rolników indywidualnych i gospodarstw o średniej wielkości, dysponujących ciągnikiem o
mocy 80–100 KM. W jednym przejeździe spulchnia, wyrównuje i zagęszcza glebę, a dzięki wydźwigowi
hydraulicznemu 1 tony umożliwia jednoczesną pracę z siewnikiem zbożowym.

CO WYRÓŻNIA AGREGAT AS3 AGRO-MASZ?

Agregat łączy dwa rzędy zębów sprężystych z wałem przednim strunowym i masywnym wałem rurowym o
średnicy 400 mm. Taka konfiguracja pozwala skutecznie rozkruszyć bryły gleby, wyrównać powierzchnię pola i
zagęścić warstwę posiewną w jednym przebiegu.

20 zębów sprężystych 32x12 mm typu „P" – dwa rzędy skutecznie spulchniają glebę na głębokości od 4
do 13 cm, bez zbędnego mieszania warstw
Wał rurowy średnica 400 mm – duża masa i duży promień kontaktu z glebą zapewniają równomierne
zagęszczenie i stabilną pracę na różnych typach podłoża
Wał przedni strunowy gładki – wstępnie wyrównuje ściernisko i bryły przed przejazdem zębów

Regulowana głębokość robocza 4–13 cm – maszyna sprawdza się zarówno przy uprawie pożniwnej, jak i
głębszym przygotowaniu pola pod siew
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Automatyczna belka zaczepowa – przyspiesza i ułatwia łączenie agregatu z siewnikiem lub innymi maszynami,
skracając czas na uwrociach

PRACA W AGREGACJI Z SIEWNIKIEM – HYDROPAK I REGULOWANE STOPKI

Agregat AS3 został zaprojektowany z myślą o efektywnej współpracy z siewnikiem zbożowym. Zintegrowany
hydropak o udźwigu 1 tony przenosi ciężar siewnika bezpośrednio na konstrukcję agregatu, odciążając tylny
podnośnik (TUZ) ciągnika. Dzięki regulowanym stopkom precyzyjnie dopasujesz ustawienie siewnika do każdej
maszyny. Łącząc uprawę z siewem w jednym przejeździe, realnie oszczędzasz czas, paliwo oraz nakłady pracy.

AS3 to wszechstronne rozwiązanie z naszej kategorii agregatów uprawowo-siewnych. Świetnie uzupełnia się z
bronami talerzowymi i klasycznymi agregatami uprawowymi do roli przy pracach na większych areałach.

WYDAJNOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ W SEZONIE

Szerokość robocza 3 metry w połączeniu z odpowiednio dobranym ciągnikiem o mocy 80–100 KM pozwala
osiągnąć wydajność na poziomie 2,0–3,0 ha/h. W praktyce oznacza to, że pełną uprawę przedsiewną na 20-
hektarowym polu wykonasz w jeden dzień. Masa maszyny (750 kg z wałem) została optymalnie wyważona –
zapewnia skuteczne zagęszczenie gleby, pozostając jednocześnie w bezpiecznym zakresie możliwości uciągu
ciągników tej klasy.

ZASTOSOWANIE – KIEDY WARTO SIĘGNĄĆ PO AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY AS3?

Agregat uprawowo-siewny AS3 to wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się w:

Uprawie przedsiewnej – idealne przygotowanie gleby pod pszenicę, rzepak, kukurydzę i inne rośliny,
uprawie pożniwnej – szybkie spłycenie i wyrównanie ścierniska bezpośrednio po zbiorach,
agregacji z siewnikiem – oszczędność paliwa i czasu dzięki wykonywaniu dwóch zabiegów jednocześnie,
pielęgnacji pola – skuteczne wyrównywanie i zagęszczanie struktury gleby po wcześniejszej uprawie
głębokiej.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN AGREGAT W KANIA WAŁCZ?

W Kania Wałcz zapewniamy kompleksowe wsparcie – od fachowego doradztwa, przez sprzedaż, aż po
autoryzowany serwis i stały dostęp do części zamiennych. Nasi specjaliści pomogą Ci w regulacji i eksploatacji
maszyny na każdym etapie.

Masz ciągnik o mocy 80–100 KM i chcesz zoptymalizować pracę w gospodarstwie? Skontaktuj się z nami!
Sprawdzimy, czy agregat AS3 AGRO-MASZ 3m spełni Twoje wymagania i przeprowadzimy Cię przez cały proces
zakupu.

AS30  zawieszany

https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/agregaty-uprawowo-siewne/
https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/brony-talerzowe/
https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/agregaty-uprawowe/
mailto:biuro@kania.agro.pl
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Automatyczna belka zaczepowa

Szerokość  3m

Liczba zębów 20 sztuk

Wał przedni strunowy gładki

Dwa rzędy zębów 32x12mm typu “P”

Wydźwig hydrauliczny do siewnika 1 tona

Regulowane stopki pod siewnik

Wał rurowy średnica 400 mm

Waga  750 kg z wałem

Wymagana moc  80-100 KM

Wydajność  2.0-3.0 ha/h

Głębokość robocza  4-13 cm
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