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AGREGAT UPRAWOWY AU42 AGRO-MASZ

21717,00 zł Pierwotna cena wynosiła:
21717,00 zł.18900,00 złAktualna cena wynosi:
18900,00 zł. +23% VAT

DOSTĘPNY NA PLACU

Agregat AU42 ,  cztery rzędy zębów 32x12 ,
standard

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Agregat uprawowy AU42 to solidne narzędzie stworzone z myślą o średnich i dużych gospodarstwach, które
wymagają wysokiej wydajności. Maszyna o szerokości 4,2 m, współpracująca z ciągnikami o mocy 95–115 KM,
stanowi idealne rozwiązanie zarówno do uprawy przedsiewnej, jak i intensywnego doprawiania pola po żniwach.
To inwestycja w szybkość i precyzję, która pozwala przygotować idealne łoże siewne w rekordowym czasie.

CZTERY RZĘDY ZĘBÓW I TRZY WAŁY – DOKŁADNE DOPRAWIANIE W JEDNYM PRZEJEŹDZIE

Podstawą sukcesu w działaniu AU42 jest przemyślany system roboczy. 42 zęby o przekroju 32x12, rozmieszczone
w czterech rzędach, intensywnie spulchniają glebę na głębokość od 4 do 13 cm. Za wyrównanie odpowiada
potrójny układ wałów strunowych (320 mm): jeden przedni wstępnie rozbija bryły, a dwa tylne precyzyjnie
domykają strukturę gleby. Efekt? Idealnie wyrównana i zagęszczona powierzchnia uzyskana już za pierwszym
przejazdem.

SPULCHNIACZ ŚLADÓW – BRAK NIERÓWNOŚCI PO KOŁACH CIĄGNIKA

Jednym z praktycznych elementów wyróżniających AU42 jest spulchniacz śladów za kołami ciągnika z płynną
regulacją głębokości i szerokości. Dzięki niemu pole jest jednakowo uprawione na całej szerokości – bez
zagnieceń i przerw po śladach kół. To rozwiązanie oszczędza czas, bo eliminuje konieczność dodatkowych
przejazdów w celu wyrównania tych miejsc.

mailto:biuro@kania.agro.pl


 

 

 

 

+48 67 250 07 30

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz

Page: 2

AUTOMATYCZNA BELKA ZACZEPOWA – SZYBKA AGREGACJA Z CIĄGNIKIEM

Automatyczna belka zaczepowa znacząco skraca czas przygotowania maszyny do pracy. Agregacja z ciągnikiem
przebiega sprawnie i bez konieczności ręcznego dopasowywania ustawień. To istotna korzyść w sezonie, kiedy
czas jest kluczowy.

WYDAJNOŚĆ I ZAKRES PRACY

AU42 osiąga wydajność od 2,9 do 5,0 ha/h, co przy szerokości roboczej 4,2 m i wymaganej mocy ciągnika 95–115
KM czyni go wydajnym narzędziem dla gospodarstw uprawiających kilkadziesiąt lub kilkaset hektarów rocznie.
Głębokość roboczą reguluje się płynnie w zakresie 4–13 cm, co pozwala dostosować pracę maszyny do rodzaju
gleby i wymagań konkretnej uprawy.

Szerokość robocza: 4,2 m
Liczba zębów: 42 szt. (cztery rzędy 32×12)

Wał strunowy 320 mm z przodu + dwa wałki strunowe 320 mm z tyłu

Spulchniacz śladów z płynną regulacją głębokości i szerokości

Automatyczna belka zaczepowa

Głębokość robocza: 4–13 cm
Wydajność: 2,9–5,0 ha/h
Wymagana moc ciągnika: 95–115 KM
Waga: 1180 kg

Agregat AU42 znakomicie współpracuje z bronami talerzowymi oraz siewnikami do zbóż i traw – razem tworzą
kompleksowy ciąg uprawowo-siewny. Sprawdź też pozostałe agregaty uprawowe do roli.

WYBIERZ NAJLEPSZY SPRZĘT W OFERCIE KANIA WAŁCZ!

Zapraszamy do naszej siedziby w Wałczu. Na naszym placu możesz osobiście obejrzeć agregat AU42, sprawdzić
każdy szczegół jego wykonania i przekonać się o jego solidności. Nasi doradcy to praktycy, którzy chętnie
odpowiedzą na każde pytanie techniczne i pomogą w optymalnym doborze maszyny do Twojego gospodarstwa.

Oferujemy nie tylko profesjonalne doradztwo, ale także wsparcie w pozyskaniu atrakcyjnego finansowania.
Niezależnie od tego, czy interesuje Cię kredyt, leasing czy korzystne finansowanie fabryczne – przeprowadzimy
Cię przez ten proces szybko i bez zbędnych formalności.

DANE TECHNICZNE:

Szerokość 4,2m

https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/brony-talerzowe/
https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/siewniki/
https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/agregaty-uprawowe/
mailto:biuro@kania.agro.pl
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Liczba zębów 42 szt.

Wał strunowy 320 mm z przodu

Cztery rzędy zębów 32×12

Dwa wałki doprawiające strunowe 320 mm z tyłu

Spulchniacz śladów za kołami z płynną regulacją głębokości i szerokości

Automatyczna belka zaczepowa

Waga 1180 kg

Wymagana moc ciągnika 95-115 KM

Wydajność 2.9-5.0 ha/h

Głębokość robocza 4-13 cm
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