KOSIARKA BIJAKOWA KDL 160+PROFI STARK
13200,00 zt +23% VAT

Kosiarka tylno-boczna na pantografie,
wzmocniona z otwierang klapa.

OPIS SZCZEGOLOWY

SPREZYNOWY SYSTEM ZABEZPIECZENIA ANTYKOLIZYJNEGO

Rama maszyny jest zabezpieczona nieprzerwanym, sprezynowym systemem zabezpieczajacym w
przypadku uderzenia w przeszkode. Po ominieciu przeszkody maszyna automatycznie powraca do
pozycji roboczej.

WYTRZYMALY I WIELOFUNKCYJNY OKAP

Tylny kaptur jest regulowany. Ustaw go na minimum, aby rozdrabnia¢ lekko gesta roslinnos¢ lub
maksymalnie recyklingowa¢ produkt. Dostosuj go do maksimum podczas rozdrabniania gestej
roslinnosci lub je$li chcesz pracowad szybciej, ograniczajac jednoczes$nie pobér mocy.

PODWOINA METALOWA RAMA Komora ciecia ma podwéjng powtoke (5 + 4 mm). Zebate przeciwnoze
umozliwiajg maszynie rozdrabnianie nawet wiekszych resztek i grubszych gatezi na mniejsze
kawatki. Korpus jest wzmocniony wewnetrzng obudowg z blachy, co zapewnia dodatkowag
wytrzymatosé.
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Szerokos¢ robocza 1,60 m
Zapotrzebowanie 70KM (52 kW)
Uktad zawieszenia KAT. 1I/IlI

Obroty WOM 540 obr./min.

llos¢ miotkdw bijakowych 22 szt.

Kat pracy w gore /w dét 90/45 stopni

Waga 684 kg
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