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KOSIARKA PŁOZOWA Z 032/2 2,7 M POMAROL

11500,00 zł +23% VAT

Z 032/2  - centralny układ zawieszenia

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Kosiarka płozowa przeznaczona jest do pielęgnacji pastwisk, łąk i terenów rekreacyjnych. Służy do
wyrównywania powierzchni pola, rozrzucania kretowisk, ścinania i rozdrabniania trawy oraz chwastów. Używana
jest także do koszenia i rozdrabniania roślin sianych na nawóz zielony przed przyoraniem. Układ zawieszenia
kosiarki płozowej umożliwia agregowanie maszyny z ciągnikiem. Wirniki obracają się w ułożyskowanych
piastach, przenosząc napęd z przekładni za pomocą pasów linowych na wirujące noże tnące. Sposób
zamocowania noży tnących spełnia zadania zabezpieczenia elementów roboczych przed przeciążeniem, a co za
tym idzie przed uszkodzeniem.

W standardzie maszyny:

-korpus nośny

-trzypunktowy układ zawieszenia (podpory z wałem podnośnika i zarzutkami) służącego do połączenia z
ciągnikiem

-wirnik napędzany poprzez przekładnię za pomocą pasów klinowych

-płozy podporowe z regulacją wysokości

-komplet osłon.

Wał przekaźnika mocy- brak w standardowym wyposażeniu
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Układ zawieszenia -centralnie
Szerokość 2,99 m -robocza 2,7 m
Wysokość 1060mm
Długość 1560mm
3 wirniki po 2 noże tnące
Wydajność 1,5ha/h
Wysokość koszenia 2-10cm w odstępach co 2cm
Zapotrzebowanie mocy 55KM
Obroty noży 1800 obr/min
Waga 460kg
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