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KROKODYL 1,4M 2 SIŁOWNIKI

3700,00 zł +23% VAT

Standard mocowanie Euro-Ramka

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Krokodyl do ładowacza czołowego o szerokości 1,4 m to niezastąpione narzędzie w gospodarstwach
nastawionych na hodowlę zwierząt oraz uprawy wymagające częstego operowania paszami objętościowymi.
Dzięki przemyślanej konstrukcji i zastosowaniu standardu Euro-Ramka, urządzenie jest kompatybilne z
większością ładowaczy czołowych pracujących w polskich gospodarstwach. To osprzęt, który zmienia sposób
codziennej pracy – od załadunku obornika po układanie pryzm kiszonki – znacząco zwiększając tempo działań i
bezpieczeństwo operatora. Inwestycja w ten chwytak to przede wszystkim postawienie na wysoką kulturę pracy,
w której precyzja i szybkość wykonania zadania stają się codziennym standardem.

SOLIDNA KONSTRUKCJA STWORZONA DO CIĘŻKIEJ PRACY

Siła krokodyla tkwi w jego komponentach. Rama została zaprojektowana tak, aby wytrzymać duże siły
wyrywające, co jest kluczowe przy pracy z bardzo zbitą kiszonką lub ciężkim obornikiem. Najważniejszym atutem
są kute zęby – 6 górnych i 7 dolnych – które w porównaniu do powszechnie stosowanych odlewów, cechują się
znacznie wyższą odpornością na pękanie i wyginanie się pod wpływem dużych obciążeń dynamicznych. Dzięki
procesowi kucia zęby zachowują swoją geometrię przez tysiące cykli pracy, co pozwala na pewny, głęboki chwyt
materiału bez obaw o ich trwałość. Waga własna na poziomie 180 kg to nie przypadek – to wynik użycia
grubościennej stali, która przekłada się na stabilność maszyny podczas pracy na pełnym wysięgu.
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DWA SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE – RÓWNOMIERNY DOCISK NA CAŁEJ SZEROKOŚCI

Zastosowanie dwóch siłowników hydraulicznych o dużej mocy to rozwiązanie typu "przemysłowego", które
znacząco podnosi jakość pracy. W konstrukcjach z jednym siłownikiem często dochodzi do nierównomiernego
rozłożenia siły, co przy mniej regularnych balotach skutkuje ich przekrzywianiem i utrudnia manewrowanie.
Tutaj, dzięki symetrycznemu układowi, siła docisku jest identyczna na całej szerokości 140 cm. Pozwala to na
pewne „wcięcie” się górnej szczęki nawet w materiał o dużej gęstości, uniemożliwiając wysypywanie się
zawartości podczas transportu. Jest to rozwiązanie przekładające się bezpośrednio na bezpieczeństwo – ładunek
jest zawsze stabilnie unieruchomiony, co redukuje ryzyko wypadnięcia beli podczas pokonywania nierówności
na polu lub w drodze do obory.

MONTAŻ NA EURO-RAMCE – SZYBKIE PODŁĄCZENIE BEZ PRZERÓBEK

Standard Euro-Ramka to najbardziej efektywne rozwiązanie dla nowoczesnego rolnictwa. Krokodyl jest
przystosowany do błyskawicznego wpięcia w szybkozłącze ładowacza – wystarczy podjechać, zabezpieczyć
ramkę i podłączyć przewody hydrauliczne. Taka standaryzacja eliminuje konieczność żmudnego
dopasowywania osprzętu, co jest kluczowe w gospodarstwach, gdzie jeden ciągnik wykonuje w ciągu dnia kilka
różnych zadań. Konstrukcja ramy została tak zoptymalizowana, aby punkt ciężkości chwytaka był jak najbliżej
ładowacza, co minimalizuje przeciążenia na osi przedniej ciągnika i zapewnia lepszą widoczność dla operatora
podczas pracy.

Krokodyl pasuje do popularnych ładowaczy czołowych do ciągnika z mocowaniem Euro. Sprawdź pełną ofertę
osprzętu i akcesoriów do ładowaczy czołowych dostępną w sklepie.

ZASTOSOWANIE W GOSPODARSTWIE

Chwytak sprawdza się wszędzie tam, gdzie regularnie przemieszczasz duże ilości materiałów organicznych:

chwytanie i transport okrągłych oraz kwadratowych bel siana, słomy i sianokiszonki,

załadunek i rozładunek obornika,

praca z materiałami objętościowymi na placu i w oborze,

obsługa magazynów pasz objętościowych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN MODEL?

Kute zęby – trwalsze niż odlewane, odporne na odkształcenia przy dużych obciążeniach.
2 siłowniki hydrauliczne – równomierny docisk, lepsza kontrola, bezpieczniejszy transport ładunku.
Szerokość 140 cm – optymalna do standardowych balotów stosowanych w polskim rolnictwie.

Mocowanie Euro-Ramka – kompatybilność z większością ładowaczy czołowych dostępnych na rynku.

Ponad 30 lat doświadczenia – w Sklepie Kania w Wałczu doradzamy w doborze osprzętu i oferujemy
profesjonalny serwis maszyn rolniczych.

https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/ladowacze-czolowe/
https://kania.agro.pl/kategoria-produktu/maszyny-rolnicze/osprzet-i-akcesoria-do-ladowaczy/
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Masz pytania dotyczące kompatybilności z Twoim ładowaczem lub chcesz omówić warunki zakupu? Skontaktuj
się z nami – pomożemy dobrać właściwe rozwiązanie dla Twojego gospodarstwa.

Szerokość  140 cm

kute zęby

2 siłowniki

ilość zębów górnych  6 sztuk

ilość zębów dolnych  7 sztuk

Waga  180 kg
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