
 

 

 

 

+48 67 250 07 30

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz

Page: 1

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY 800/15
BIARDZKI

10800,00 zł +23% VAT

Opryskiwacz zawieszany TYP 329/17, pojemność
800 litrów, belka 15m,  stabilizacja belki
hydrauliczna i rozdzielacz Fermo w cenie

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Zbiornik 800 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z powiększonym wskaźnikiem poziomu cieczy
Szerokość belki polowej 12,15, 18 m z regulacją wysokości za pomocą wciągarki ręcznej, rozkładana ręcznie
Do belki 18 m standardowo montowany jest hydrauliczny siłownik stabilizacji dwustronnego działania,
siłownik hydrauliczny podnoszenia belki oraz pompa P-145 Biardzki
Pompa 120 l/min zapewniająca odpowiednią wydajność, komora powietrznika eliminuje pulsację cieczy
Mieszadło hydrauliczne inżektorowe zapewnia utrzymanie jednakowego stężenia cieczy roboczej
Manometr glicerynowy gwarantuje precyzyjność wskazań ciśnienia roboczego
Czterostopniowy system filtrowania cieczy ( I stopień sito wlewowe, II stopień filtr ssawny, III stopień filtr
samoczyszczący przy rozdzielaczu, IV stopień filterki w oprawach rozpylaczy)
Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
Zbiornik na czystą wodę o pojemności 15 litrów (do mycia rąk)
Rozdzielacz Duro – włoska precyzja, intuicyjna obsługa, niezawodne działanie
Potrójne rozpylacze obrotowe w formie głowicy z zaworkami przeciw kropelkowymi oraz dyszą do RSM
Rama oraz belka opryskiwacza, oczyszczana w procesie śrutowania następnie malowana proszkowo co
zapewnia najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne
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Pojemność 800l
Typ zbiornika polietylenowy PE-LLD
Zbiornik do mycia rąk Tak
Zbiornik do płukania układu OPCJA
Szerokość robocza belki 15m
Stabilizacja belki hydrauliczna
Sposób rozkładania belki Mechanicznie
Sposób podnoszenia belki Mechanicznie
Ilość sekcji cieczowych 5
Typ rozpylaczy Potrójne/Rozpylacze szczelinowe 0,2;0,3 + RSM
Pompa Biardzki P-120
Wydajność 120l/min
Rozdzielacz stałociśnieniowy FERMO
Lanca FORTE
Wymiary: 800l/15m 287/230/170 (szer./wys./dł. w cm) waga 355 kg
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