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POSYPYWARKA CIĄGNIONA T132 PRONAR

76330,00 zł +23% VAT

OPIS SZCZEGÓŁOWY

POSYPYWARKA PRONAR T132 ciągniona za traktorem i napędzana z jego układu hydraulicznego jest
przeznaczona do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą. Skrzynia załadunkowa o pojemności od 2 do 4
m3 jest usztywniona za pomocą wewnętrznej kraty stabilizującej oraz specjalnych profili bocznych, a
zamontowane nad nią sito zapobiega załadunkowi zbrylonego materiału oraz kamieni. Doskonałe
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych stanowią dwuskładnikowe materiały
chemoutwardzalne. Precyzyjna regulacja prędkości posuwu taśmy podającej oraz położenia tarcz
rozsiewających i ich łopatek gwarantuje dokładne dozowanie każdego materiału i bardzo równomierny rozrzut
piasku.

Dopuszczalna masa całkowita 7100kg
Ładowność 5500kg
Masa własna 1600kg
Pojemność ładunkowa 4m3
Pojemność zasypowa 4,4m2
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 3300mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1386mm
Wysokość skrzyni ładunkowej 815mm
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Wysokość powierzchni zasypowej 2270mm
Zawieszenie sztywne
Obciążenie oka dyszla 1100kg
Rozmiar ogumienia 15/70-18
Prędkość konstrukcyjna 40km/h
Szerokość taśmy mechanizmu podającego 800mm
Ilość tarcz adaptera rozsypującego 2szt
Szerokość rozsypywania 1800-2800mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 70/51kW/KM
Ciśnienie instalacji hydraulicznej 16MPa
Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika 32l/min
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