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PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY T206/3 POM AUGUSTÓW
FI100

3950,00 zł Pierwotna cena wynosiła:
3950,00 zł.3500,00 złAktualna cena wynosi:
3500,00 zł. +23% VAT

DOSTĘPNY NA PLACU

Przenośnik ślimakowy T206/3  z napędem
elektrycznym ,  średnica 100 mm, długość 4m z
możliwością przedłużenia do 6m

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Przenośniki ślimakowe serii T 206… przeznaczone są do przemieszczania różnego rodzaju ziarna zbóż, nasion
oraz wszelkich materiałów sypkich (np. cementu, wiórów drewnianych, peletu, miału i groszku węglowego) na
niewielkie odległości, do załadunku silosów, i wszelkich innych prac przeładunkowych. Standardowa długość
wynosi 4 m, z możliwością przedłużania segmentami o długości 1 lub 2 m.

Wyposażenie standardowe:

Wózek jezdny 4 kołowy z windą ( T 206/4 )

Kosz zasypowy  ( T 206/4 )
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Wyposażenie dodatkowe:

Segment przedłużający 1 i 2 m

Kosz zasypowy (do T 206/2 i T 206/3)

Wzmocnienie łańcuchowe

Wysyp elastyczny

Wysyp obrotowy

Wózek duży (do T 206/2 i T 206/3)

Wózek jezdny 2 kołowy ( T 206/2 i T 206/3 )

Korzyści:

Wysoka wydajność przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię pozwala na zmniejszenie kosztów transportu.

Możliwość dostosowania długości żmijki do indywidualnych potrzeb w zakresie od 4m do 8 m ze skokiem co 1 m.

Wewnętrzny ślimak wywijany z litego płaskownika (a nie spawany z pojedynczych pierścieni) i użyte materiały
najwyższej jakości oraz zastosowanie łożysk kulkowych (a nie tanich ślizgowych), zapewniają długą i bezawaryjną
pracę.

Przenośnik ślimakowy z napędem elektrycznym ,  średnica 100 mm, długość 4m

SILNIK NA GÓRZE, CZERPNIA NA DOLE

Wydajność 4-9 t/h
Długość robocza podstawowa 4 mb (max. wys.podnoszenia 1,7m)
Długość robocza maksymalna 6 mb (max. wys. podnoszenia 4,3m)
Średnica wewnętrzna  100 mm
Moc silnika  1,5 kW
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Kąt pracy max. 60 stopni
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