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PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY T458 OCYNK FI140 POM
AUGUSTÓW

7200,00 zł Pierwotna cena wynosiła:
7200,00 zł.7000,00 złAktualna cena wynosi:
7000,00 zł. +23% VAT

DOSTĘPNY NA PLACU

Przenośnik z napędem hydraulicznym  T458
ocynk- przeznaczone są do przemieszczania
wszelkiego rodzaju ziarna i nasion zbóż na
niewielkie odległości, do załadunku silosów,
rozsiewaczy i siewników na polu, do napełniania
worków itp.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Przenośnik ślimakowy z napędem hydraulicznym T 458 montowany jest na przyczepach bortowych  i
przeznaczony jest głównie do ich rozładunku, oraz załadunku siewników i rozsiewaczy na polu.

Żmijka dostępna jest w wersji ocynkowanej oraz ze stali kwasoodpornej, w długościach 3 lub 4 m, co umożliwia
wygodny rozładunek i przeładunek wszelkich materiałów sypkich oraz ziarna i nawozów mineralnych.

Korzyści:

Możliwość wykonywania wszelkich prac przeładunkowych z dala od źródeł energii elektrycznej.

Dzięki wyłącznikowi napędu hydraulicznego, umiejscowionemu na końcu elastycznej rury wysypowej,
możliwość precyzyjnego i równomiernego rozmieszczenia materiału na maszynie roboczej.

Wewnętrzny ślimak wywijany z litego płaskownika ( a nie spawany z pojedynczych pierścieni ) i użyte materiały
najwyższej jakości, zapewniają długą i bezawaryjną pracę.
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Regulowany kąt pracy, oraz możliwość składania przenośnika hydraulicznego na czas transportu, umożliwia
poruszanie się z nim na drogach publicznych i w wąskich przejazdach.

Wydajność przenośnika do 25 t/h

Długość przewodów hydraulicznych  wg zamówienia

Długość robocza przenośnika  4m

Średnica wewnętrzna przenośnika  140 mm

Wydajność pompy ciągnika  20-40l/min

Ciśnienie robocze układu hydraulicznego 14 MPa

* wydajność została określona dla pszenicy o wilgotności do 14% i stopniu zanieczyszczenia poniżej 1%, wzrost
zawilgocenia lub zanieczyszczenia ziarna może spowodować spadek wydajności. UWAGA! Wydajność końcowa
przenośnika w dużej mierze zależy od utrzymania właściwych parametrów zasilania silnika hydraulicznego oraz
kąta pochylenia platformy (przyczepy) – im szybciej podnosimy platformę tym wydajność układu jest wyższa (np.
pochylenia platformy pod kątem 45º zapewnia wydajność na poziomie ok. 20 t/h)
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