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SIEWNIK ZBOŻOWY PNEUMATYCZNY
PÓŁZAWIESZANY AQUILA DRIVE 300 AGRO-MASZ

144390,00 zł Pierwotna cena wynosiła:
144390,00 zł.129900,00 złAktualna cena wynosi:
129900,00 zł. +23% VAT

Agregat do siewu bezpośredniego (bezorkowa
uprawa gleby), w tym do siewu w mulcz.

Szerokość 3m
Liczba redlic 24 szt.
brona talerzowa dwa rzędy talerzy 460×5 mm z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy
skrzynia o pojemności 2800 l
dmuchawa pneumatyczna napędzana silnikiem hydraulicznym
jeden aparat wysiewający z elektrycznym napędem ,głowica do wysiewu zbóż
wał doprawiający oponowy
oświetlenie robocze
lampa błyskowa
hydrauliczny docisk redlic
mechaniczna regulacja głebokości redlic
redlice dwutalerzowe o śr. talerza 343 mm oraz koło kopiujące o śr. 330mm
oświetlenie drogowe led z tablicami wyróżniającymi
Zaczep:
Wrzeciono zaczepu 2 kat. i 3 kat. Typ “U”
Sterowanie:
system Agro-Masz AD40 ze sterownikiem graficznym  AD40  – nie obsługuje ISOBUS, nie obsługuje dwóch
aparatów
Mechanizm załączania połowy wysiewu:
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połowa wysiewu elektryczna
Instalacja hydrauliczna:
podstawowa

ZESTAW ZNACZNIKÓW HYDRAULICZNYCH

ŚCIEŻKI TECHNOLOGICZNE ZAŁĄCZANE ELEKTRYCZNIE

ŚCIEŻKI PRZEDWSCHODOWE

Waga 3761 kg
Zapotrzebowanie na moc ciągnika  150-180 KM
Wydajność 5.4 ha/h
Głębokość robocza max 15 cm
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