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SIEWNIK NADBUDOWANY SN301+AGREGAT
PÓŁZAWIESZANY ATO30 AGRO-MASZ

103070,00 zł Pierwotna cena wynosiła:
103070,00 zł.87900,00 złAktualna cena wynosi:
87900,00 zł. +23% VAT

DOSTĘPNY NA PLACU 

Zestaw uprawowo-siewny

siewnik nadbudowany SN301 redlice
dwutalerzowe  ,ścieżki technologiczne załączane
elektrycznie STEROWNIK AM+, podpory

agregat talerzowy ATO30 półzawieszany z wałem
oponowym, zestaw znaczników hydraulicznych,
sprzęg do połączenia z siewnikiem
nadbudowanym

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY

SIEWNIK NADBUDOWANY SN301 -nowy design i wiele nowych zmian funkcjonalnych. Zwiększona została
pojemność skrzyni nasiennej , połączenia nitowe zmieniono na spawane. Ponadto nowa przekładnia, nowe
aparaty wysiewające dwukomorowe jak również wprowadzono mechanizm do rozłączania połowy wysiewu.

 

 

Siewnik nadbudowany SN301 + agregat talerzowy ATO30 AGRO-MASZ
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-Siewnik nabudowany rzędowy

-Szerokość 3m

-Ilość redlic 24 szt

-Rozstaw redlic 12,5cm

-Redlice dwutalerzowe z kołami kopiującymi 280mm

-Pojemność skrzyni nasiennej 800 l

-Docisk redlic regulowany bezstopniowo

-Podest załadunkowy

-Aparat dwukomorowy

-Oświetlenie LED

-Ścieżki technologiczne załączane elektrycznie STEROWNIK AM+

-Zestaw podpór

-Uchwyt do sterownika AM+

AGREGAT TALERZOWY ATO30 PÓŁZAWIESZANY Z WAŁEM OPONOWYM POD SIEWNIK NADBUDOWANY
SN301 AGRO-MASZ

-Szerokość robocza 3m

-Liczba talerzy 24 szt.

-Dwa rzędy talerzy 560x4mm typu C

-Piasty AGRO-MASZ 6 otworów 122 mm

-Zabezpieczenie gumowe 35×210 mm

-Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

-Odstęp między rzędami talerzy 75cm

-Ekrany boczne

-Składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy,

mailto:biuro@kania.agro.pl


 

 

 

 

+48 67 250 07 30

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz

Page: 3

-wydźwig hydrauliczny siewnika

-sprzęg do połączenia z siewnikiem nadbudowany SN301,

-Hydrauliczna regulacja głębokości pracy

-Wał oponowy z opon 185/65 15″

-zestaw przedłużający instalację znaczników i oświetlenia siewnika

-końcówki zaczepu : wahliwa kat.2 i 3 typ “U” z flanszą

-Zestaw znaczników hydraulicznych
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